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TELEGESTION POUR PIVOTS ET RAMPES

Dositech permet de gérer un pivot ou une rampe 
frontale fonctionnant sur 10 secteurs maximum, dont les 
doses d’eau à apporter par passage sont différentes. Le 
Dositech permet la surveillance et la programmation à 
distance de vos appareils connectés au réseau GPRS.

Ecran tactile
couleur

Gestion des
historiques

Alarmes
à distance

Supervision
Multi plateformes

Interface tactile multi écran
côté pivot (ou rampe)

Interface multi appareils
côté ordinateur

Abonnement GPRS 

data 500 Mo / mois 

+ option SMS
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VISUALISATION

FONCTIONS PRINCIPALES

SUPERVISION MULTI-APPAREILS

Visualisation graphique de tous les 
paramètres de fonctionnement de 
l’appareil

HISTORIQUES

• Programmation des secteurs arrosés 
(AV et AR)

• Programmation des doses par 
secteur (AV et AR)

• Programmation horaire
• Programmation des temporisations
• Programmation du type de parcours
• Programmation des caractéristiques 

de l’appareil
• Programmation de fonctionnement 

de la pompe doseuse
• Programmation des différents 

secteurs
• Programmation des secteurs d’arrêt 

canon et d’une commande 
auxiliaire (2 pour les rampes)

• Application web compatible PC / 
Mac / Smartphones

• Visualisation des appareils sur image 
satellite

• Possibilité de gérer un 
n o m b r e 
illimité de 
pivots ou 
r a m p e s 
frontales

•

Programm
ation à distance des fonctions 
principales

• Mise à jour permanente de tous les 
appareils par le serveur web

• Interface claire et ludique 

Gestion complète des historiques de 
différents paramètres sous forme de 
courbes avec possibilité de 
téléchargement des données pour 
analyse.

ALARMES

• Envoie de mini messages SMS vers 1 
à 3 téléphones mobiles en 
détaillant le type d’incident

• Visualisation sur PC de la travée en 
défaut (option)

GPS (*en option)

Module additionnel en option permettant 
la localisation GPS de la dernière tour 
pour plus de précision


